


ИМПУ!ьс 
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

Преимущества 

Не требующие обслуживания карбоновые ролики 

Независимое регулирование фаз 

Контроль вектора напряжения.обеспечивающий 

высокую перегрузочную способность 

КПД до 98% (полная нагрузка) Срок службы 20 лет (MTBF) 

Уникальный компактный размер Комплексная защита 

Технические характеристики 

Мощность, кВА 

Параметры входа 

Входное напряжение 
Диапаэон 
регулирования 

10 15 20 30 50 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000 5000 

lnput Frequency 

Параметры выхода 
Выходное 
напряжение 
Точность 
реrулирования 
Искажения гармоник 

Принцип работы 

Класс изоляции 
трансфор,..атора 
Метод регулирования 
Измерительные 
приборы 
Охлаждение 

Степень защиты 

Электробезопасность 

Внешняя среда 

Рабочая температура 

Рабочая высота 
Относительная 
влажность 

Уровень шума 

Базовые 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Дополнительные 
опции 
Габариты 

ШхГхВ (см) 

Вес, кr 

220/380В, 230/400В, 240/415В 

. : . ; 1 ,11; ·• • 

±1% 

�98% (полная нагрузка) 

, . . . .

Н class 

Незаеиси,..ое регулиреоание по фаза" 

Контроллер. полный контроль и мониторинг входных и выходной параметров 

Интеллектуальная система охлаждения 

1 21, IPS (опц ональ 

в соответсвии с нормами ЕС 

-20 •с - +50 ·с 

< 1000" 

<90% 

<55 dB 
Защита при неисправности , защита от короткого замыкания, защита от потери фазы, защита от 

неправильного чередования фаз, Защита no напряжению / напряжению, защита от перегрузки, безопасный 
ста т, чной байпас, индикация ошибок, защита наст оек, инте ейсы RS232/485 

28х70х127 

зол р ющ трансфер ато ,Сет о льтp(SPO),GPRS л 1-Fl,Aeтo ат ч с ба-п с, 
Цент ал зованны онито инr, Се со н э а Н 1 
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Стабилизаторы мощностью 10-5000 кВА 2 

3 4 
блока блока 


